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PREDMET: PRETHODNI USLOVI ZA IZRADU URBANISTICKOG
PROJEKTA

JKP “Suboticagas” kao ovlasceni distributer gasa na teritoriji Grada Subotice i vlasnik distributivne
gasovodne infrastrukture, razmatrajuéi zahtev JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTICKO
PLANIRANJE I STANOVANIJE SUBOTICA, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji
(“Sluzbeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/2012, 42/2013-005,
50/2013-005, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 i 52/2021) izdaje:

TEHNICKE USLOVE ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUCENJE NA GASNU MREZU za
POSLOVNI OBJEKAT SA BENZINSKOM STANICOM

na lokaciji u ulici Tuk Ugarnice br. 58a u Subotici, na katastarskim parcelama br. 14167/4, 14168/6,
14168/4, 14168/3, 14168/5, 14167/2, 141691 14170/1 K.O. Novi grad, sa urbanisti¢ko-arhitektonskom
razradom lokacije.

Granica prostora koji se razraduje Urbanisti¢kim projektom &ine regulaciona linija deo Sencanskog puta
— katastarske parcele broj 14173/1 i 14173/2 K.O. Novi grad, kao i medne linije susednih katastarskih
parcela broj 14170/2, 14171/8, 14171/7, 14171/6, 14171/4, 14171/3, 14171/2, 14171/1, 14793/9,
14793/10, 14166/5, 14166/4, 14166/2 i 14167/5 K.O. Novi grad.

1. Na delu Senéanskog puta, neposredno ispred predmetnih parceli, postojate moguénost prikljucenja
na buducu gasnu distributivnu mrezu od JKP “Suboticagas™a, po izgradnji — izmestanje, koji je
neophodno izvosti zbog modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje pruge Beograd-Subotica-dr¥avna
granica Kelebija. Budu¢i gasovod ¢e biti od polietilena PE 100 preseka @ 400 x 36,4 mm, radnog
pritiska 3,0 bar.

2. Izgradnja —izmestanje predmetnog buduceg gasovoda @ 400 x 36,4 mm, trenutno je u fazi dobijanja
gradevinske dozvole.

3. Gasna distributivna mreZa postavljena je na dubini od cca 1,4 m, a kuéni gasni prikljuéci na dubini
od 0,8 m;

4. Gasna distributivna mreZa Ce biti izvedena od polietilenskih cevi za gas sa trojnim oznagavanjem, tj.
na dubini od cca. 40 cm postavljena je Zuta plasti¢na traka sa natpisom “OPASNOST GASOVOD”,
neposredno iznad gasne cevi postavljeni su Zuti PVC “GAL” $titnici, a i sama gasna cev u
sopstvenom materijalu oznacena je sa Zutim linijama, dok se na mestima prolaZenja ispod asfaltiranih
ili betoniranih povrSina, gasna cev postavlja u zastitne cevi od vinidurita ili u sluaju manyjih pre¢nika
u rebraste gibljive cevi. Na mestima prolaZenja ispod vodotokova odnosno, kanala, gasna cev je
postavljena u odgovarajuce zastitne cevi od &elika;
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Planirani objekat mogudée je prikljuditi na distributivnu gasnu mreZzu, u skladu sa uslovima za
prikljucenje JKP Suboticagas, a sve prema Uredbi o uslovima za isporuku prirodnog gasa
(,»SluZbeni glasnik RS*, broj 47/2006, 3/2010 i 48/2010);

Za prikljucenje na buduéi gasovod potrebno je da Investitor ima saglasnost i JKP “Subotic¢ka
toplana”, koja je vlasnik 50% i dosada¥njeg gradskog gasovoda @ 400 x 36,4 mm, prema
Ugovoru o medusobnim odnosima broj: 376/06 od 06.06.2006.godine. Ova saglasnost je
posebno vaZzna zbog izgradnje CNG stanice, kao i provere potrebnih kapaciteta gasa.

Gasni priklju¢ak polaZe se na pristupaénim mestima i mora da bude zastiCen od osteéenja. Gasni
prikljutak vodi se najkra¢im putem od distributivne gasne mreZe do objekta, upravno na nju.
Polaganje mora biti nesmetano, a trasa gasovoda trajno pristupaéna. Rastojanje gasnog priklju¢ka od
podzemnih instalacija odreduje se u zavisnosti od pre¢nika cevi. Najmanje rastojanje gasnog
prikljucka od svih kablova i drugih vodova mora da bude 0,2 m.

UkrStanje gasovoda sa saobracajnicom vrsi se polaganjem gasovoda u zastitnu cev. Pri ukrstanju
distributivnog gasovoda sa saobracajnicama, ugao izmedu ose prepreke i ose gasovoda mora biti od
60° do 90°. Projektom predvideti zastitu gasovoda zbog ukrstanja;

Ako gasovod prolazi blizu drugih objekata ili su paralelni sa tim objektima odstojanje ne sme biti
manje od 1 m (mereno horizontalno) od gradevinskih objekata, raunajuéi od temelja objekta, pod
uslovom da se ne ugroZava stabilnost objekta;

U pojasu gde je predviden prostor za zelenilo sa moguénoséu podizanja drvoreda obratiti paznju na
stav 3, ¢lan 323., Zakona o energetici (“Sluzbeni glasnik RS”, broj 145/14, 95/2018 — dr zakon i
40/2021), po kojem je zabranjeno zasadivanje drveca i drugog rastinja na zemljistu iznad, ispod ili
na nepropisnoj udaljenosti od energetskog objekta u ovom slucaju gasne distributivne mreZe.

. Ovi prethodni uslovi mogu se koristiti isklju¢ivo u svrhu izrade Urbanisti¢kog projekta;

Prilog:

% Izvod iz IDR-a “PRODUZECI, IZMESTANIJE I UKIDANJE DELOVA DGM-A

Napomena:

Izdavanje uslova za projektovanje u sklopu objedinjene procedure i uslovi za izradu planskih dokumenata se
naplacuje i to po ceni od:

9.881,61 + 20% PDV (1.976,32) = 11.857,93 dinara

Racun glasi na:
» TEHNO-COOP* d.o.0.
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. Tuk Ugarnice br. 58a
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PIB: 100852373
MB: 08734917

Rukovodilac razvojno tehni¢kog odeljenja
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Mr Tot Tinda dipl.inz.mas.

Dire}(tor

........

Gvojic¢ Régié Nada dipl.inZ.mas. Horvat Timea dipl.oec.

Dostaviti:

1.
2.
3.

Naslovu;
JKP “Suboticagas”;
Arhivi JKP “Suboticagas”.
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