






Служба развоја и пројектовања

Број: И 2/206-2023

Дана:23.10.2023.

Јавно предузеће за управљање путевима,

урбанистичко планирање и становање

Суботица;

24000 Суботица; Трг Републике 16;

office@urbanizamsu.rs

На основу Закона о планирању и изградњи (сл. гл. РС, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10

одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,

145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), Правилника о садржини, начину и поступку израде

докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл.г.РС, 32/2019) и на основу достављеног

захтева ЈКП “Водовод и канализација” Суботица издаје:

ПОДАТКЕ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ, УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА И РАЗВОЈНИМ

ПЛАНОВИМА

за израду Урбанистичког пројекта,

за доградњу објекта Основне школе П+вП+3 на

 к.п.бр. 6861 К.О.  Доњи град у Суботици

Општи подаци објекта:

1)  број  катастарске/их  парцеле/ла  и

назив катастарске општине:

6861

К.О. Доњи град

2)  површина  катастарске/ких

парцеле/ла

-м²

3) означење класе и намене објекта В; 126321 [100,00%] 

4) укупна изграђена бруто површина 456,59 м²

5) напомена Доградња објекта Основне школе П+ВП+3 се планира у

улици Максима Горког к.бр. 29.

6) Име инвеститора и адреса: О.Ш. "Иван Горан Ковачић",

Максима Горког бр. 29,

24000 Суботица

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

 Испред  предметне  локације  у  улици  Иве  Лоле  Рибара  јавни  водовод  је  изграђен  од  азбест-

цементне цеви, од номиналног пречника ДН 100 мм.

Предметна  локација  припада  сливу  колектора  3.  Код  предметне  локације,  у  улици  Иве  Лоле

Рибара јавна канализација је зидана, од  профила 600/800 мм, а у улици Максима Горког јавна

канализација је грађена од азбест-цементне цеви, од номиналног пречника ДН 700 мм.
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Предметни  објекат  поседује  прикључке  на  јавни  водовод и  на  јавну  канализацију  типа  радне

организације.  Шифра  обрачунског  места  по  партнеру  је  220189.  Уграђени  водомер  је  од

произвођача Инса, од номиналног пречника ДН 50 мм.

Прикључци нису картирани.

Траса јавног водовода, као и траса јавне канализације, коте дна цеви, коте терена код шахтова

јавне канализације су приказани у прилогу 1. 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Услови коришћења објеката јавног водоснабдевања и каналисања морају бити у складу са

важећим:

� законима:

o Закон о планирању и изградњи (Сл.гл.РС, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 одлука

УС, 24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,

83/18, 31/19, 37/19, 9/20,52/21 и 62/23);

o Закон о санитарном надзору (Сл.гл.РС, 125/2004);

o Закон о рударству и геолошким истраживањима (Сл.гл. РС 101/2015 и 95/2018 - др.

закон и 40/21);

o Закон  о  заштити  од  пожара  (Сл.гл.  РС  111/2009,  20/2015,  87/2018  и  87/2018-

др.закони);

o Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС 88/2011, 104/2016 и 95/2018);

o Закон о водама (Сл. гл.РС, 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018 и 95/18-др. закон);

и другим законима као и пратећим правним актима из ових области,  правилницима, уредбама,

одлукама.

� правним актима Скупштине града:

o Одлука о снабдевању водом (Сл.л.града Суботице, бр. 24/2014, 14/2015, 5/2018 и

37/2021), и

o Одлука  о  јавној  канализацији  (Сл.л.  града  Суботице,  бр.  29/2015,  38/2015  -

аутентично тумачење, 42/2015, 5/2018, 28/2019 и 37/2021).

� просторним и урбанистичким плановима,

� концептуалним решењима и

� развојним плановима.

Јавни и локални водовод и канализација:

Јавни водовод и канализација се планирају искључиво на јавним површинама намењеним

за  улице  –  између  регулационих  линија  и  у  надлежности  су  ЈКП  Водовод  и  канализација,

Суботица.

Локални  водовод  и  канализација  су  мреже  иза  регулационе  линије,  у  надлежности  су

корисника парцеле односно корисника објекта.

Примарна улога јавне водоводне мреже је снабдевање становништва водом за пиће.

Прикључци водовода и канализације:

Прикључци  водовода  и  канализације  су  водови  између  јавног  и  локалног  водовода  и

канализације. Прикључак водовода почиње у тачци споја са јавним водоводом и завршава се у

водомерној шахти иза водомера.

Прикључак канализације почиње у тачци споја са јавном канализацијом и завршава се у

првој ревизионој шахти односно на максималној удаљености 10 м од јавне канализације.

Хидрантска мрежа насеља:

Секундарна улога јавне водоводне мреже је да је хидрантска мрежа насеља. Хидрантска

мрежа насеља је снабдевена хидрантима за посредно гашење пожара – користе се са ватрогасном

пумпом и опремом.
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Хидрантску  мрежу  насеља,  дефинише  Правилник  о  техничким  нормативима  за

инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.гл.РС 3/2018).

Јавни  водовод  испред  предметне  парцеле   у  улици  Иве  Лоле  Рибар    је  поуздан  извор  

напајања хидрантске мреже до 10 л/с.

Хидрантска мрежа објекта:

Хидрантска  мрежа  објекта  је  на  парцели  објекта  и  у  надлежности  је  власника  или

корисника објекта. Прикључује се на локални водовод.

Јавна канализација:
Јавна  канализација  је  мешовита,  делови канализације  у  грађевинском реону Суботица-

Палић  су  општег  а  део  сепаратног  типа.  Генерална  оријентација  решења је  сепаратни  систем

каналисања.

Постојећа јавна канализација је димензионисана Генералним решењем из 1987.године. У

обухвату плана меродавни интензитет падавине је и=90 л/с/ха што представља падавину трајања

15  минута  повратног  периода 1  године.  У  обухвату  плана  коефицијент  отицаја  је  ко=0,4.

Коефицијент отицаја представља однос отекле атмосферске воде у канализациону мрежу у односу

на  укупно  палу  на  одређену површину а  која  директно зависи  од  водонепропусне  површине.

Изградњом  водонепропусних  површина  односно  смањењем  зелених  површина  коефицијент

отицаја  се  повећава  те  има  за  последицу  преоптерећење  канализације  са  изливањем  вода  на

површину терена.

Канализациони  прикључак  је  вод  од  јавне  канализације  до  првог  ревизионог  шахта.  Први

ревизиони  шахт  се  поставља  иза  регулационе  линије  на  максималној  удаљености  1  м  од

регулационе линије.

Расположиви капацитети водоснабдевања и каналисања:
� Услове за пројектовање односно прикључење на јавни водовод и канализацију издаје ЈКП

Водовод и  канализација,  Суботица  у оквиру Обједињене  процедуре  на  основу Идејног

решења објекта (ИДР).

� На  систем  јавног  водовода  и  канализације  могу  се  прикључити  објекти  изграђени  са

грађевинском дозволом и испред којих је изграђен јавни водовод и јавна канализација са

употребном дозволом.

� Снабдевање водом из јавног водовода планираног објекта, предвидети преко постојећег

прикључка.

� Ј.К.П.  „Водовод  и  канализација“  Суботица  на  месту  планираног  прикључка  са  јавним

водоводом,  при  нормалним условима  обезбеђује  притисак  П=  2,5  бара  и  капацитет  за

санитарне, хигијенске потребе објекта.

� Капацитет прикључка објекта на јавну водоводну мрежу покрива количину потребе воде за

пиће и санитарно-хигијенске потребе док у противпожарној заштити објекта јавни водовод

може служити као један могући извор за снабдевање воде а не за директно снабдевање

водом противпожарних потреба објекта.

� Испред предметне локације јавни водовод је поуздан извор снабдевања за противпожарну

потребу до 10 л/с, које се обезбеђује комбиновано коришћење јавне и локалне водоводне

мреже и то:

o за противпожарну потребу до 10 л/с воде планирати коришћење једног - хидранта

на јавној водоводној мрежи са капацитетом до 5 л/с и хидранте на локалној мрежи

са пумпним постројењем за преостали део потребе, а

o за потребу 15 л/с воде и више планирати коришћење једног - хидранта на јавној

водоводној  мрежи  са  капацитетом  до  5  л/с  и  хидранте  на  локалној  мрежи  са

резервоаром и пумпним постројењем за преостали део потребе.

� За потребе одвођења планираног објекта, предвидети преко постојећег прикључка.

� У складу са концепцијским решењем јавна канализациона мрежа са предметне парцеле

прихвата:

a. отпадне  воде:  Qотп=изражен  у  л/с  –  меродавни  отицај  са  санитарних  уређаја

објекта приказани у ИДР-у;

3/4



b. атмосферске воде: Qатм= 90 л/с/ха * површине парцела ха * 0,4 .

  Дозвољени капацитет упуштања у јавну канализацију је Qук=Qотп+Qатм.

� Пројектом  предвидети  редуковање  количине  атмосферских  вода  јер  изграђена  јавна

канализација  нема  капацитете  пријема  које  уређење  простора  диктира.  Редуковање

количине атмосферских вода подразумева различита решења: повећање зелене површине,

разливање  атмосферских  вода  са  крова  и  пута  у  околни  зелени  појас  на  предметној

парцели, индиректно упуштање вода у јавну каналиизацију преко водопропусне површине

– водопропусних ригола или канала различитог облика са или без прелива, индиректно

упуштање  вода  преко  водопропусне  ретензије  са  препумпном  станицом,  паркинзи  и

приступни путеви са водопропусном доњом и горњом конструкцијом и сл..

� Јавна канализација у зони предметне локације припада сливу колектора К-3 који је при

падавинама већег интензитета преоптерећен што се манифестује повратом отпадних вода у

објекте  и  изливањем  вода  из  канализационе  мреже  на  површину  терена.  Обавеза

Инвеститора објекта, у складу са фактичким стањем каналисања предметне локације, је да

заштити сопствене објекте од поврата отпадних вода у објекат и површинског плављења

објекта водама из јавне канализације.

� Квалитет отпадних вода које се упуштају у јавну канализацију, потребно је ускладити са

Законом о водама  и Одлуком о јавној канализацији.

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ

Испред  предметне  локације  у  краткорочним  плановима  предузећа   није  предвиђено

повећање капацитета  јавног водовода ни јавне канализације.

Прилози:

• Ситуација водовода и канализације - Прилог  1.

С поштовањем,

Саставио:

Rajšli Andor, дипл. грађ. инж.
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Услови за пројектовање односно прикључење
2017-I2-91_RA

2018-I2-193_VB

2020-I2-118_RA

Услови за просторно и урбанистичко планирање
2019-I2-175_VB

2019-I2-42_VB

2020-I2-36_AR

2022-I2-92_VB

2023-I2-213_RA

ВОДОВОД-ПОСТОЈЕЋИ

ВОДОВОД
Магистрална мрежа

Дистрибутивна мрежа

Дистрибутивна мрежа - приближна траса

Дистрибутивна мрежа - приближни подаци

КАНАЛИЗАЦИЈА-ПОСТОЈЕЋА

КАНАЛИЗАЦИЈА ОПШТЕГ СИСТЕМА
ГK II

ГK III

K II - приближна траса

K II

K III - приближна траса

K III

Канализациони шахт општег система

PARCELE

DKP_parcele

Digitalni_katastarski_plan-ok

ЛЕГЕНДА:

Р=1:750

СИТУАЦИЈАНАПОМЕНЕ:
*Ситуација је из електронске архиве података ГИС-а ЈКП "Водовод и канализација"
Суботица
*Уцртана ознака Услова је приближни положај предметне катастарске парцеле или
приближни положај предметне трасе. 

 Предмет:И2-213/2023

 Датум: 23-10-2023        Прилог: 1.



Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 

"Јавно предузеће за управљање путевима, 

урбанистичко планирање и становање" Суботица 

Број: 11-06-344-413/2023 
Дана: 24.10.2023. 
24000 Суботица 

Трг Републике 16 

Тел: 024-666-300 
ОГММ 

Директор "Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" 
Суботица решавајући по интерном захтеву Службе за урбанистичко планирање бр. 13-170/23 од 
23.10.2023. године у име инвеститора ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“, Максима Горког 6p. 29, 

Суботица (у даљем тексту: Инвеститор) на основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-УС и 24/2011, 121/12, 42/13- одл. УС, 50/13 
- одл. УС, 98/13 - одл УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 
62/2023) и чл. 17. став 1. тачка. 1) Закона о путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2018 и 95/2018- 
дрзакон), члана 11. став 1. тачка 1. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним 

путевима на територији Града Суботице („Сл. лист Града Суботице“, бр. 24/2018, 4/19-др.пропис, 
26/20 и 35/21) у предмету издавања услова за израду техничке документације издаје 

УСЛОВЕ 

За израду техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка и прилазног пута на јавни 
пут за потребе израде урабнистичког пројекта за доградњу објеката ОШ „Иван Горан Ковачић“ на 
к.п. бр. 6861 К.О. Доињи град у Суботици издају ce следећи услови: 

• — прикључак и прилазни пут се може планирати из улице Иве Лоле Рибара, са к.п. бр. 11840/1 

К.О. Доњи град 

• – минимална ширина прикључка и прилазног пута мора да обезбеди несметан улазак и 
излазак меродавног возила, са радијусима којима ће се обезбедити безбедано кретање 

возила која ће имати приступ комплексу 

• – осовина прикључка и прилазног пута мора бити управна на осовину коловоза на који се 
прикључује уз дозвољено одступање од +10° 

• – одводњавање прилагодити условима терена 

• – водити рачуна о постојећим инсталацијама које се налазе испод планираног прилазног пута, 
у случају евентуалног оштећења трошкове сноси инвеститор 

• – уколико су уз коловоз постављени ивичњаци, могуће је у укупној ширини прилаза са 

лепезама упустити ивичњаке 

• – пивелету прикључка и прилазног пута ускладити са нивелетом коловоза на који се 

прикључује 
• — у случају да се на планираном саобраћајном прикључку налази стуб јавне расвете, трошкове 

измештања сноси инвеститор, односно финансијер, уз надзор "Јавног предузећа за 
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица 

• – Уколико удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна за несметано 
скретање возила која приступају комплексу, улазну капију је потребно померити ка 
унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће имати 

приступ комплексу.



Образложење 

Служба за урбанистичко планирање је дана 23.10.2023. године поднела интерни захтев број 
13-170/23 у име Ипвеститора за издавање услова за израду техничке документације за изградњу 

саобраћајног прикључка и прилазног пута на јавни пут за потребе израде урабнистичког пројекта 
за за доградњу објеката ОШ „Иван Горан Ковачић“ на к.п. бр. 6861 К.О. Доињи град у Суботици. 

Чланом 54. став 1. Закона о планирању и изградњи и чланом 11. став 1. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем прописано је да ако плански 

документ, односно сепарат, не садржи МОГућНОСТИ, ограничења и услове за изградњу објеката, 

односно све услове за прикључење на комуналну, саобраћајну и осталу инфраструктуру, 

надлежни орган те услове прибавља по службеној дужности, о трошку подносиоца захтева уз 
накнаду стварних трошкова издавања. Имаоци-јавних овлашћења дужни су да те услове HO 
захтеву надлежног органа доставе у року од 15 дана од дана пријема захтева. 

Чланом 17. став 1. тачка 1) Закона о путевима прописано је да управљач јавног пута издаје 

услове за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка 
на јавни пут и JIOHOCH решење инвеститору о испуњености издатих услова. 

Чланом 11. став 1. тачка 1. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним 

путевима на територији Града Суботице „Јавном предузећу за управљање путевима, 
урбанистичко плапирање и становање“ Суботица је поверено вршење јавних овлашћења која се 
односе на издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на 

локални пут. 

На основу горе наведеног донето је решење као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 
Против овог акта може се изјавити жалба Градском Behy Града Суботице, Трг слободе 1, Суботица. 

у року од 15 дана од дана достављања истог. 

Жалба се непосредно предаје или шаље поштом "Јавном предузећу за управљање путевима, 

урбанистичко планирање и становање" Суботица, Трг Републике 16, 24000 Суботица. 

Доставити: 

• – Служби за урбанистичко планирање 

• – Служби за управљање путевима 

• — Служби за финансије и рачуноводство 




















