VENTILSKI ZDENAC TIP “VICTORIA"
VENTILBRUNNEN TYP "VICTORIA"
VALVE FOUTAIN TYPE "VICTORIA"

‘Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V4 - 07

TSI
HYDROSTATIC TEST DOZVOLJENA RADNA TEMPERATURA
NA%IIEI{‘J“ILJWEOI'?’“ER %ﬁx%ﬁ@; PREtS:aSyURE ZULASSIGER BETRIEBSTEMPERATUR
NOMINAL SIZE NOMINAL PRESSURE KUCISTE EJEKTOR ALLOWABLE OPERATING
PN e | SR | HEE HARTERE
R 1/2" <6 10 5 20C
R 1/2" <10 16 10 40°C
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NAMJENA: VODA, PITKA VODA
VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER
APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

1100

ISPITIVANJE IZVRSENO PREMA DIN 3230
FERTIGUNGSKONTROLLE NACH DIN 3230
TEST ACCORDING TO DIN 3230

Ventilskizdenactip "VICTORIA" sluzi za uzimanje
pitke vode iz vodovodne mreZe. Ugraduje se na
ulicama, kolodvorima, sportskim terenima te u
tvornicama, gkolama, naseljima itd.

Osiguran protiv smrzavanja | zagadivanja,
jednostavan za rukovanje.

Prikljuéak za vodovodnu mrezu izvedenu sa

R1/2"

Der Ventilbrunnen, Typ "VICTORIA", ist fir
Trinkwasserentnahme aus dem Wasser-
leitungsnetz vorgesehen. Der Brunnen wird auf
StraBen, Bahnhéfen, Sportplitzen sowie in
Fabriken, Schulen, Ortschaften, usw. aufgestellt.
Der Brunnen ist vor Verschmutzung und Frost
gesichert und die Betatigung ist sehr einfach.
AnschluB an das Wasserleitungsnetzist mit dem
Gewinde R 1/2" vorgesehen.

The valve fountain type "VICTORIA" is applied
for taking water from the water supply system.
The fountain is installed at places like streets,
railway stations, sports grounds, factories,

schools, villages, etc.
The fountain is protected from pollution and

freezing, and is easy to handle.
Connection with the water supply system is

effected by R 1/2" thread.

POZ | MATERIJAL PO DIN-u MATERIJAL PO B.S.
| SRR | MRS
i 1 | GG2s 1452 : 1956 GRADE 17
[ i 2 |GG25 1452 : 1956 GRADE 17
L] ! 3 |GG2s 1452 : 1956 GRADE 17
" ' 4 |cG2s 1452 : 1956 GRADE 17
13 5 |GG2s 1452 : 1956 GRADE 17
6 |GG2s 1452 ; 1956 GRADE 17
7 |st37-3 970:1955EN4 A
< 8 |st37-3 970:1955EN 4 A
‘ | 8 9 |cusniozn 1400: 1961 G1- C
[ = = 10 | St35-2verzinkt 970 : 1955 EN 2 gaivanized
L ;, il 11 | St35-2 verzinkt 970: 1855 EN 2 galvanized
: 12 St 35 - 2 verzinkt 970: 1955 EN 2 galvanized,
} 13 | PERBUNAN PERBUNAN
— - 14 | 4,6 (Stahl) 970 :1955/EN 1A
% 15 | 4, (Stahl) 970 : 1951 /EN 3D

Bestellung

Ordering

Narudzba "VICTORIA" zdenca:

NarudZba mora sadrZavati sljedeée podatke:
- Naziv i broj artikla: V4 - 07
- Radni pritisak - npr. 6 bara

METALSKA INDUSTRIJA VARAZDIN d.d.
42000 VARAZDIN, Fabijanska 33 « Telefon: +385 +42 240-211 «
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Bei Bestellungen bitte anjeben:
- Artikelnummer: V4 - 07
- Betriebsdruck, z.B. 6 Bar

When ordering please state:
- Name and model number: V4 - 07
- Working pressure, e.g. 6 bar

HRVATSKA

Fax: +42 242-004 « Telex: 23-043 CRO MIV



