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OSNOVA POKLOPCA

OPIS SAHTE ZA VODOMER

— lzgradnja 5ahte je obaveza naruioca.

Spremiste (3aht) za vodomer treba
da bude na pristupaénom mestu,
najvise 5,0 m uvuéena od regulacio-
ne linije {ograde).
Unutrainje dimenzije Sahte treba da
budu: duzina1,0m
sirina 1,0m

dubina 1,20 m
\J Sahtu treba obezbediti male prik-
ladne merdevine ili na svakih 30 ¢cm
dubine u zid ugraditi stepenice za
silazenje od gvozdenih S3ipki deb-
ljine ® 16 mm.
Ako se na mestu priklju¢ka javljaju
visoke podzemne vode oko $ahte se
mora izgraditi hidroizolacija.
vodomer ne sme bitiu vodil

. Gornji deo Sahte treba da se pokrije

armirano betonskom plocom deb-
ljine 10 cm. Armirati sa Sipkamadeb-
ljine @ 6 do 8 mm. Na betonskoj
plodi ostaviti otvor za silazenje di-
menzije 60 x 60 cm,

Daske duZine 1,0 m koje se polazu
na ispust od opeke, jedna do druge
sluZze za zatitu vodomera od srmza-
vanje zimi.

. Poklopac silainog otvora treba da

bude od gvozdenog lima i da ima
rucku za podizanje. Po Zelji se
moZe ugraditi za istu svrhu i liveno
zeljezni okrugli poklopac lakog
tipa @ 600 mm.

. Od gornjeg dela 3ahte na dubini od

40 cm ostaviti u zidu ispust Sirine
1/4 opeke na celoj Sirini dva sup-
rotna zida,

. Zidove Sahte treba izgraditi od ope-

ke vezane cementnim malterom,
Debljina zida treba da bude 12 cm.
U slucaju da je §aht izloZzen opte-
recenju vozila zidovi treba da budu
debljine 25 c¢m, a gornji deo $ahte
da se radi od armiranog betona
debljine 15 cm gusto armirano,
i obavezno primeniti livene 2eljezni
okrugli poklopac @ 600 mm,

I UNUTRASME DIMEMZIIE SANTN ZA JAVYNU CEsMU
1.20 X 1.20m pupivE 4. 20m



